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はじめに … 

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとラございます。ご使用前に取扱説明書を 
よくお読みのラえ、正しくご使用くださいますよラお願い申し上げます。 

また、必要な時にお読みいただけるよラ紛失しないよラに大切に保管して下さい。 

※本製品を初めて使用する隙は、まずセツト内容をご確認下さい。 


本体 AC アダプター専用スタンド AV ケーブル 
車載用 DC アダプターイヤーホンリモコン取扱説明書保証書 


A ^化 I 安全の為に電気製品のお取り扱いに際しては、ミち意事項を遵守して下さい。 
^胃 n I 物損や身体に危険が及ぶ場合があります。 


使用上のを意 


■本製品はオートサーチ （ P 10 参照）でチャンネルを読み込んだ隙、お住まいのテしビチャ 
ンネルと一致しない場合があります。チャンネルは手動で設定変更することが巧能です。 

■本製品は地上デジタル放送には対応しておりません。詳しくは ] 3ページをご覧下さい。 

■電波状況及び放送規格の異なる海外地域ではご使用になれません。建物の陰や室内、地下な 
ど、また屋外でも電波の弱いところでは映傲を映し出せない塌合がありますのでご注意下さ 
し、。その場合は、家庭用のアンテナ線をご使用になる事をお勧めします。 

■本機の AV 入力専用ジャックは 「 USB 形状」のコネクタです。パソコン用 USB 製品（フラッ 
シュメモリ、ワンセグチューナー等）を接続しての使用はできません。 

■本製品をご自身で修理したり、分解したりしないで下さい。 TV モニター内の部品には高電 
圧な物もあり非常に危険です。 

■本製品の電圧が家庭用コンセントの電圧と合っているかを確認して下さい （ ACIOOV )。 

■不安定な塌所、ホコリの多い場所、高温多湿な場所、通気の悪い塌巧、直射日光のあたる塌 
所などに放置しないで下さい。また車内への放置もおやめ下さい、故障の原因になります。 

■本製品をクリーニングする隙、アルコール、ベンジン、シンナー等は使用しないで下さい。 

■長時間使用しない場合は、コンセントから AC アダプターをはずして下さい。 

■本製品を落としたり、強い衝撃をあたえないでください。故障の原因になります。 

■本製品の使用に関しまして、本書の説明と明らかに異なる操作や目的に使用した場合、故障 
や損傷または身体に及ぶ傷害の原因となりますので絶対におやめ下さい。 

この塌合、当社は一切の責任を負いかねます。 

■取扱説明書に従い、正しく配線してください。正規の配線が行われなかったり、改造などを 
加えると事故の原因となります。この場合、当社は一切の責任を負いかねます。 

■本製品は一般家庭内でのご使用を目的として製造されております。業務用ではご使用できま 
せん。 
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ま載でのご利用について 


使用上のを意 


•適切でない電源を使用いたしますと、故障やショートの原因となりますのでご注意下さい。 

•車载用アダプターをご使用の隙は、本製品と車との電圧*電力*極性が合っているかをご確 
認下さい （ DC 12 V ‘2 A )。 《 24 V 車では使用できません。 

•車種によっては取付け、接続ができない場合があります。 

•建物や山のかげ、トンネルや地下など、電波の弱いところでは映傲を映し出せない場合があ 

りますのでご注意下さい。 

•お車で使用される場合は、外部接続アンテナをご使用になる事をお勧めします（外部接続ア 
ンテナ別売)。※本製品には出力端子が付属しておりません。したがって、入力出力それ 
ぞれの端子が必要なアンテナシステムには対応しておりません。 

•本製品はケーブルテしビチューナーを搭載しているため、オートサーチでチヤンネルを読み 
込んだ隙はお住まいのテしビ表示チヤンネルと異なる場合があります。 

♦ご使用後は電源をお切り頂き、アダプターを取り外して下さい。車内への放置は故障の原因 
になりますのでおやめ下さい。 

•運転中の視聴は絶対におやゆ下さい。事故の原因となります。 

あらかじめご了承いただきたいこと 

1. 本書の内容、本製品の仕様•外観等については、将来予告なしに変更する事があります。 

2. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不明な点や誤りなど、お気 
付きの点がございましたら、当社のカスタマーサポートセンターまでご連絡下さい。 

3. 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用 
になるほかは、著作権法上、当社に無断でのご使用はできません。 

4. 万一、本機使用により生じた損害、取扱説明書記載が外の使用方法による故障-損害、逸失 
利益または第兰者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、 
予めご了承ください。 

5. 接続機器との組み合わせによる誤作動等から生じた故障や損傷に関しましては当社では一切 
の責イ壬を負えませんので、予めご了承ください。 

6. 地震や雷等の自然災害-火災*第王者からの行為-その他の事故-お客様の故意または過失、誤 
使用、その他の明らかに異常な条件下での使用によって生じた故障や損傷等の損害に関しまして 
は当社では一切の責イ壬を負えませんので、予めご了承ください。 

7. 故障、修理、その他の埋由に起因する損害および、逸失利益につきまして、当社では一切の 
責任を負えませんので、予めご了承ください。 

8. 保証書への購入日•購入店の記載のないもの、保証書に記載された内容に相違のある塌合等、 
当社では一切の責任を負えませんので、予めご了承ください。 

9. 本製品は、一般家庭内でのご使用を目的として製造されております。業務用としてのご使用 
には対応しておりません。 
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本体を SP の名抑 
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I -消音ボタン 

-音置 （+ J ボタン 

_チヤンネル （一) 

ボタン 

-閉じるボタン 

-才ートボタン 

-インフォボタン 

-入力切替ボタン 

-戻るポタン 


電源ボタン 

チヤンネル （+) 
ボタン 

音量 （-) ボタン 
メ ニユー ボタン- 
数字ボタン_ 

巧を更ボタン— 


リモートコントローラーの操作方法 


電源ボタン 

電源のオン/オフを切曾えます 

チヤンネルボタン （+/-) 

チヤンネルを切替えます 

音量ボタン （+/ —） 

音量を調節しまず 

メニューボタン 

各種設定の変更乂ニューを呼び出します 

数字ボタン 

数字を入力することでチヤンネルを変更します 

消音ボタン 

音を一時的に消します。もラー度押すと元の音量に戻ります 

インフォボタン 

現在のチヤンネルを画面に表巧します 

入力切替ボタン 

外部入力/テレビを切替えます 

お変更ボタン 

チヤンネルを数字ボタンで切替えるときのお数 （1 〜9 一01〜99一 
001〜 113) を変更します 

閉じるボタン 

メニュー画面を閉じます 

オートボタン 

長押しすることで、才ートサーチ （ P 10 参照）します 

戻るボタン 

変更前のチヤンネルに戻ります 


1.電池ケースち側の先端部分を①の矢印方 
向に押します。 

2.1 の状態のまま、這)の矢印方向にケースを 
引きます。 

■使用する電ミ也はボタン型リチウム電'池 
に R 202 日）です。 

■長時間使用しない場合は電池を取り外し 
て下さい。 

■電'池を入れる隙、+と一の向きを確認し 
正しい向きで入れて下さい。 

■付属のリモコン用電ミ也は、動作確認用に 
なります。 


リモコンの電池セット 



この面が+になる様にセツトします。 
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スタンドの組み立て方 


か属スタンド±台部分 



つ 


①最初に付属品が全て揃っている 
かを確認し、その中で付属スタ 
ンドの±台部分とへッド部分の 

2つを取り出します。 






逗)付属スタンドへッド部分の固定 
ネジをまわして外し、ヘッド部 
分を外して±台にかませる部分 
を開きます。 




感スタンドの±台部分にへッド部分 
のかみあう箇所をかませて、へッ 
ド部分をスタンド±台に挟み込む 
ように、取付けます。 


留)スタンドのへッド部分を±台部分に取 
付けた状態で、最後に固定ネジを止め 
て本体の付属スタンド取付け□に差込 
んで、完成です。 
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アンテナ線の巧続 




i = 0画画0画画 



=アンテナ接続の手順 C 

♦外部アンテナ接続の場合 

1. ご家庭にございます壁のアンテナ端子からアンテナケーブルをつなぎ、 
本体の外部アンテナジャックにつなぎます。 

2. テしビの入力切替ボタンを押して映像モードを TV に切替えて下さい。 

3. オートサーチでチャンネルを読み込みます （ P 10 参照）。 

アンテナケーブルは付属しておりませんので、巿販のものをご利用下さい。 


•内蔵アンテナ接続の塌合 

1. 本体の内蔵アンテナアタッチメントを、本体の外部アンテナジャックに 
差込み、ロッドアンテナを立てます。 

2. テしビの入力切替ボタンを押して映像モードを TV に切替えて下さい。 

3. オートサーチでチャンネルを読み込みます （ P 10 参照）。 

※建物の陰や室内、地下等、また屋外でも電波の弱いところでは映像を映し出せない 
場合がありますのでごを意下さい。その場合は、家庭巧のアンテナ線をご使用にな 
ることをお勧めしまず。 
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外部機器との接続方法 

♦接続前の注意事項 

※接続するときは、必ず本体と接続する磯器の電源を切ってください。 

※必要なケーブルは市販のものをお買い求めください。 

?^接続する磯器の使用方まや詳しい接続については、それぞれの取扱説明書をご賣ください。 
?^本磯の 「 AV 入力専用ジャック」は" US 巨形状"のジャックです。パソコン用 US 巨製品（フ 
ラッシュメモリ、ワンセグチューナー等）を接続しての使用はできません。 



'外部機器接続の手順^ 


1. 外部磯器の映像出力端子と音声出力端子から 
本体の AV 入力専用ジャックをつなぎます。 

2. テしビの入力切替ボタンを押して映像モード 
を AV に切替えて下さい。 




















































※電源は、本体や関連システムの接続が 
完了した後に入れて下さい。 


アダプターの巧続方法 



アダプター接続の手順 


I 付属 AC アダプターの接続手順 


AC アダプターを本体底面にある電源ジャックに接続し、ご家庭用のコンセントに差し込 
みます。 


I き載用 DC アダプターの接続手順 


DC アダプターを本体底面にある電源ジャックとに接続し、お車のシガーソケットに差し 
込みます。 

?^車載用モニタースタンドは付属しておりません。 

?^車載用0仁アダプターを別途ご購入の隙は ]2 V 、2 A 仕様のものをご購入下さい。 
?^取り付けの前にお車の電源が]2ソであるか確認して下さい。アダプターやお車が適切 
な電源でないとショートや故障の原因となります。 24 V までは使用できません。 









































































TV を巧用ずる前に… 


♦オートサーチは、本製品を使用ずるにあたってかならず行ラ設定でず。 


1.電源アダフターを取り付けます。 す。オートサーチ終了までしばらくお待 


2. アンテナケーブルを正しく取り付けます。 

3. 電源ボタンを押します。 

4. リモコンまたは本体の入力切替ボタンで 
映像モードを TV に合わせます。 

己.リモコンまたは本体のメニューボタンを 
押し、；><インメニューを開きます。 

6. 画面上に6つの項目 { 画面-音声*設定- 
システム - TV 調整-時間）が表示され 
ます。メニューボタンを4回押して 『TV 
調墓』に移動して下さい。 

7. リモコンの"チヤンネル+-"ボタン、ま 
たは本体の"チヤンネル + -" ボタンで 
"オートサーチ"を選択します。 

8. "音量 + -" ボタン、または本体の"音量 
+ -" ボタンでオートサーチが行われま 


ち下さい。 

9.メニューボタンを日回押して 『 TV 調整』 
に戻り、"チヤンネル"に合わせ、"音量 
+ -" ボタンを押して、各チヤンネルの 
スキップ設定が正しいか確認して下さい。 

■才ートサーチ画面 ■ 


圏圍图圆圆圆 

チヤンネル 14 

スキップ オン 

手動調整 97.25 

システム アンテナ 

03=才ートサーチ 

11111 . 


y ニユー画面の説明 


メニユー画面から項目を選ぶ 


付属のリモコンまたは本体のメニューボタ 
ンを押すと、設定画面が開きます。続いてメ 
ニューボタンを押すと、設定画面が切り替わ 
ります。チヤンネルボタンの+やーボタンを 
押して設定したい項目に上下移動し、音量+ 


かーボタンで項目内の設定を変更します。 

設定画面「時間」でメニューボタンを押す 
か、リモコンの「閉じる」ボタンを押す、ま 
たは一定時間操作がないと、設定画面は閉じ 
ます。 


圏圍院 I 圆圆 


B 


画面音声 

※メ 


ニューボタン 


設定^ ► システム^ ► tv 調整 ► 時間 
を巧すごとに、設定画面が順番に切替わります 
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画面 


付属のリモコンまたは本体のメニューホ 
タンを2回押し、音量ボタンの+または一 
を使用して調節します。 


♦音重- " 

音量を調整できます。音量ボタンの+、一で設定を変更 
できまず。 

※音量は通常ご使巧時 （ TV 、 外部接続時）には、音量 
ボタンのみで変更が可能でず。 


圍圍國圆圆國 

げ音* 50 


蹲 


付属のリモコンまたは本体のメニューボ 
タンを3回押し、チヤンネルボタンの+ま 
たは一で設定項目を移動し、音量ボタンの 
+または一を押して変更します。 


(上下反転）-^ 

画面表示を上下反転します。を選択後、音量ポタン 
の+、一で設定を変更できまず。 


♦づ(左右反転）-= 

画面表示を左右反転しまず。马を選択後、音量ボタン 
の+、一で設定を変更できます。 


システム 





付属のリモコンまたは本体のメニューボ 
タンを4回押し、チヤンネルボタンの+ま 

_たは一を押して設定したい項目を上下移動 

し、音量+またはーボタンで変更•決定し 
ます。 

♦ミき E _ _ 

乂ニュー画面の表示言語を選択します。音量ボタンの+、 

-で日本語、 ENGLISH のいずれかに変更できます。 


圍圍國田圆國 


正を青語 


曰本語 

ステム NTSC 

ドシステム M 

交巧 9♦-►- 

コピー 0一一 


TV シス’ 
サウンド 


嚴 


付属のリモコンまたは本体のメニューボ 
タンを1回押し、チヤンネルボタンの+ま 
たは一を押して設定したい項目を上下移動 
し、音量+またはーボタンで数値を変更し 
ます。 

♦明るさ-^ 

画面の明るさを調節できまず。巧るさを選択を、音量ボ 
タンの+、一で調節しまず。 


♦コントラスト- • 

画面のコントラストを調節できまず。コントラストを選 
巧後、音量ボタンの+、一で調節しまず。 


面面 


圆圓圏圆圆國 

53 

50 
50 


にを明るま 

コントラスト 

あ度 


更動チ 
ししャ 
ま' ン 
ず音ネ 
量ル 
ボボ 
タタ 
ンン 
でで 
数項 
値目 
をを 
変移 


♦お度- - 

画面の彩度を調節できまず。彩度を選択後、音量ポタン 
の+、一で調節しまず。 


音量ボタンで数値を変更しま 
ず 


チヤンネルボタンで項目を移 
動し、音|||1^タンで設定を変 
要しまず 


チヤンネルボタンで項目を移 
動し、音量ボタンで数値の変 
要、または決定しまず 
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数字が赤い状態で左側の 
数をを変更しまず。（図 
では llch に8かをコ 
ピーしまず） 

チヤンネルーを巧すと、 
左の数字が赤から白に変 
わります。音量ボタンで 
コピー されます。 


言語 

7V システム 
サウンドシステム 
交換 

巧コピー 

言語 

7V システム 
サウンドシステム 
交あ 

防コピ- 


♦サウンドシステム- • 

「Mj が外に変更はできません。この機能は主に PAL 等で 
使巧されている音声出力に関ずる切替を巧うちので、日本 
で使われるテレビシステムの NTSC では切替できません。 

♦コピー- • 

現在ご覧になっているチヤンネルを、別のチヤンネルに 
上書きコピーしまず。左の数をが赤い状態で音量ボタン 
の+、-を巧ずと、左側の数き（コピー先のチヤンネル) 
を変更できまず。続いてチヤンネルーを巧すと、左側の 
数をが赤から白に変わりまずので、この状態で音量ボタ 
ンを巧ずと、コピー先チヤンネル々《現在のチヤンネルに 
上書きされまず。 

※この動作は復元できません。復元にはオートサーチを 
や0直して下さい。 


■Mil 


付属のリモコンまたは本体のメニューボ 
タンを6回押し、音量ボタンの+または一 
を使用して設定変更します。 


圍圍國圆圆巧 

にスリープ 0 


♦スリープ- • 

一定時間（せ）経過で自動的にオフになりまず。音量+、 
-ボタンを使って設定変更しまず。10せ刻みで240分 
まで設定できまず。 

※時間はあくまで目をでずので、正確なをのではありま 
せん。 


TV 調整 


珍 


付属のリモコンまたは本体のメニューボタ 
ンを日回巧します。チヤンネルボタンの+ま 
たは一を使用して項目を上下移動し、音量の 
+や一を使用して調節-設定します。 


图圍图圃圆圏 


0チヤンネル 
スキップ 
手動晶整 
システム 


2 

オン 

97.25 

アンテナ 


♦チヤンネル-- 

受信中のチヤンネルです。音量ボタンの+、一でチヤン 
ネルを変更し、チヤンネルごとの設定の確認ができまず。 


♦ TV システム- • 

カラーシステムを変更できまず。音量ボタンの+、"で、 
AUTO、PALM、PAL N. NTSC から選択できます。 
日本国内では AUTO または NTSC を選巧して下さい。 
それ]な外に設定ずると、適切に画像が表示されない場合 
があります。 

♦交換-- 

現在ご覧になっているチヤンネルと、任意のチヤンネル 
とを交換できます。左の数をがホいが態で音量ボタンの 
+、"を巧すと、左側の数字（交換先のチャンネル）が 
変更できます。続いてチャンネルーを巧ずと、コピーの 
巧右側に現在のチャンネル、交換の行の左側に交換先の 
チャンネルが表示されまずので、このが態で音量ボタン 
を巧すとチャンネルが交換されまず。 

曰本覃数きがホいが態で左側の 
M 数きを変更しまず。（図 
では8かと 9 ch を入れ 
替えまず） 

日本語チャンネルーを押すと、 
^ M 数をがホから白に変わり 
9一8まず。音量ボタンでチヤ 
ンネルが交換されまず。 


TV システム 
サウンドシステム 

ID •巧を 

コビー 


TV システム 
サウンドシステム 
巧*巧を 

コビー 


♦スキップ- • 

チャンネル+、一でチャンネルを変更ずるとき、スキッ 
プ設定がオンになつているチャンネルは飛ばされます。 
音量ボタンの+、一で設定を変更できます。使巧するチャ 
ンネルはこの設定をオフにしまず。 

♦手動調整- • 

チャンネルに設定された周波数を手動で変更できまず。 
音量ボタンの+、一で調節しまず。 


♦システム- • 

地上波のみ（アンテナ）、ケーブルテレビの切替ができ 
まず。音量ボタンの+、一で設定を変更しまず。 

♦才ートサー 子 - • 

現在受信できる全ての周波数をスキヤンし、チヤンネル 
に自動で割り当てまず。テレビ局が受信できないチヤン 
ネルは自動的にスキップ設定がオンになりまず。音量ボ 
タンでオートサーチを開始しまず。 （P10 参照） 


簡 M 二德 M 二 
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音量ボタンでスリ—プ機能が 
作動する時間を設定します。 


チヤンネルボタンで項目を上 
下移動し、音！！秉タンで調節. 
決定しまず。 
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アナログが送からデジタルが送への巧巧について 


デジタル放送への移行スケジュール 


地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の 
王大広域圏の一部で2003年12巧から開始 
され、その他の地域でも、2006年末までに 
放送が開始される予定です。該当地域におけ 
る受信可能エリアは当初限定されていますが、 


順次拡大される予定です。地上アナログ放 
送は2011年7月に、 BS アナログ放送は 
2011年までに終了すること力、"、国の方がと 
して決定されています。 



アナログ放送受信用のテレビでデジタル放送をご覧になるには 


本製品は地上アナログチューナーを搭載し 
ております。市販のデジタルチューナーを接 
続することにより、デジタル放送をご覧頂け 
ます。ただし、受信する画質や縦横比（アス 
ぺクト比）はテしビによって異なります。な 


お、受信にはデジタル放送に対応したアンテ 
ナシステムが必要です。また、地上デジタル、 
BS デジタル、110度 CS デジタル共用タイ 
プのチューナーであれば、]台でそれぞれの 
放送をご賣頂けます。 
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トラブルシューテイング 



本製品が正常に機能しない場合は、こちらをお読み下さい。故障の原因と思われる内 
容とその辆決方法を確認ずることができまず。また、確認の上で解決できない内容が 



故障かな？と思われる内容-解決方法 


■起動しない 


参電圧の合ったコンセントにしっかり接続されているかを確かめて下 
さい。車載でのご使用の際は、ご使巧のお車の電源が 12V であるか 
を確認して下さい。異なった電源ですと、ショートや故障、事故等 
の原因となります。 

《 24V 車では使用できません。 

※車載巧 DC アダプターを別途ご購入の際は、 DC12V、2A 仕様のもの 
をお選び下さい。これが外の電源ですと、故障等の原因となります。 


■画面が映らない ： 参 初期設定の才ートサーチは完了していますか （P10 参照）？また、 

チヤンネルが正しくない ；内蔵アンテナでの受信は、使用される場所の電波状況によっては映 

: 像が映らない場合があります。その場合は外部アンテナを使巧する 

： 事をお勧めします（付属しておりません)。また、オートサーチ後 

i 意図しないチヤンネルに読み込まれる場合があります。全てのチヤ 

; ンネルをご確認下さい。 

; 参 TV 調整メニューの「システム」がケーブルテレビになっていませ 
: んか？ アンテナに切替えて才ートサーチを行うと、正しく読み込 
i まれることがあります。 


■チヤンネル+、ーボタンで 
合わせられない届がある 


参そのチヤンネルのスキップ設定がオンになっています。 TV 調整メ 
ニューのスキップ設定をオフにして下さい。 


■画像の上下が逆さまになる 


参設定項目の上下反乾がオフになっていませんか？ 

設定項目の(上下反転）で切替える必要があります。 


■画像の左ちが逆さまになる ： 参 設定項目の左ち反乾がオフになっていませんか？ 

: 設定項目の*^ (左ち反転）で切替える必要があります。 

■画面の色がおかしい ；♦システムメニュー、色システムが PALM や PALN になっていません 

; か？日本国内では NTSC または AUTO に設定する必要があります。 

; •TV 調整メニューの手動調整で、周波数を微調整を行って下さい。 


■音声が鳴らない 


参消音（ミュート）ボタンを押しましたか？もう一度消音ボタンを 
押して下さい。 

• (外部入力の場合）音声ケーブルが正しく接続されていますか？ 


■ リモコン操作がをかない i 参 リモコンと本体の間に障害物はありませんか？ 

; 参 リモコンがテレビ本体に向けられていますか？ 

； 参 本体の受化部との距離や角度が大きすぎませんか？ 

; 参 リモコンの電池の向きは正しくセットされていますか？ 

:参リモコンの電池が切れていませんか？ 使用電池はボタン型リチウ 
： ム電池に R2025) です。 

：※付属のリモコン巧電池は動作確認用の為、すぐにバッテリーがなく 
； なる場合があります。 

■映像が乱れる :♦山やビルなどからの反射電放などが考えられます。周囲の状況につ 

: いてお調べ下さい。 
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:参アンテナの位置、高さ、向きを調整して下さい。 

:参アンテナ線がしっかりと差し込まれているかを確認して下さい。 

;♦他の テレビや、パソコン、テレビゲーム、ビデオ、オーデイオ機器 
i 等や無線局等からの電波の混信が考えられます。 

; 使用時には、それらからなるべく離して使用するようにして下さし、。 


製品仕様 


製品名 

ZTO - TV 201 

液晶 

液晶パネルサイズ 

9インチ TFT 液晶カラー TV 


表示画素数 

水平80 Ox 垂直480 


画面輝度 

2已 Ocd/I 


コントラスト比 

250 :1 


視野角 

上下 70 V 7 Cr / 左右 60 V 60° 


応答速度 

2已 ms 


バックライト寿命の目ま時間 

30,000時間 


色 

16,770,000色 

チューナー 

VHF-L 

1〜 3 ch (91.25 〜16己2已 MHz ) 


VHF-H 

4〜 12 ch (171. 2已〜463.2已 MHz ) 


UHF 

13〜 62 ch (471.2 己〜769.25 MHz ) 


CATV 

C 13〜 C 63 ch 

入力端子 

AV 入力 （ USB ピン） 

1系統 

出力端子 

音声出力:イヤホンジャック （3.5 边） 

1系統 

スピーカー 

4.5 cm ラウンドスピーカー x 2 

4.5 MHz 


音声最大出力 

総合 18 W (9 W + 9 W ) 

外形寸法 

255 x 44 x 175 mm (幅 x 奥行 x 

局さ） 

重量 

9已 Og (スタンド込み] 140 g ) 

電源 

家庭用 AC 1 00 V -240 V 車载用 DC 12 V 2 A 

消費電力 

1已 W 

待機時消費電力 

1.8 W 

許容周困;品度 

〇〜40で 


※本製品の仕様に関しましては製品改良のため、将来予告なく変更ずる場合がありまず。 
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裝造兄 

株式舎社ゾックス 
干 231-0033 

巧奈 fll 県横浜市中区長き町 3-8-13 ルネ関內プラザ304 



フリ-ダイヤル： 0120 -602-302 
URL : http://www.zox-net.com 


お電話でのお問い合わせは：月〜金10時〜17時 
• 日曜日、祝祭日はお休みを頂いております。 


MADE IN CHINA 
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